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Pokyny k pouzivani tohoto navodu

Symboly

Nebezpedi

Signalni slovo oznaCuje nebezpedi s vysokou Urovni
rizika, které ma v pfipadé zanedbani za nasledek vazné
zranéni nebo smrt.

Vystraha

Signalni slovo oznacuje nebezpeti se stfedni Grovni
rizika, které mlze mit v pfipadé zanedbani za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

Varovani pied elektrickym napétim
Tento symbol oznaCuje, Ze existuji rizika pro zivot a
zdravi osob, zplisobena elektrickym napétim.

Upozornéni
Signalni slovo poukazuje na ddlezité informace (napf.
na Skody na majetku), ale nikoli na nebezpeci.

Info

Pokyny s timto symbolem vam pomohou provadét vase
¢innosti rychle a spolehlivé.

Postupuijte dle navodu
Pokyny s timto symbolem upozoriuji, Ze je nutné
dodrzovat navod.

Aktualni verzi tohoto navodu k obsluze si mizZete stahnout z
nasledujiciho odkazu:

PAE 49

PAE 50

https://hub.trotec.com/?id=41851

Bezpecnost

Tento navod si pfed uvedenim do provozu/pouzitim
pristroje peclivé prostudujte a uchovavejte jej vzdy v
bezprostredni blizkosti mista instalace, pfip. u pristroje!

Vystraha

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a

upozornéni.

Pfi nedodrzeni bezpecnostnich pokyn( a instrukci

mUze dojit k Grazu elektrickym proudem, pozaru a/

nebo k tézkym zranénim.

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny a

upozornéni.

Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let véku, dale

pak osoby s omezenymi psychickymi, senzorickymi a

mentalnimi schopnostmi nebo postizenim, pfipadné s

nedostate¢nymi zkuSenostmi nebo védomostmi,

jestlize jej budou pouzivat pod dohledem odpovédné

osoby, nebo pokud budou proSkoleny v bezpecné

obsluze pfistroje a pfitom budou chapat nebezpeci,

vyplyvajici z jeho uZivani.

Tento pfistroj neni hracka pro déti. Cisténi a

uzivatelskou udrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.
e Nepouzivejte pfistroj ve mistnostech ani prostorach s

rizikem exploze, ani je v nich neinstalujte.

e Neprovozuijte pristroj v agresivni atmosfére.

e Pristroj nainstalujte nastojato na vodorovnou stabilni
plochu takovym zpiisobem, aby nemohlo dojit k jeho
prevrzeni.

e Po vihkém Citéni nechte pristroj vyschnout. Nikdy jej
neprovozujte ve vihkém stavu.

e Pfistroj neprovozujte ani neobsluhujte, mate-li mokré nebo
vlhké ruce.
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Nevystavujte pfistroj pfimému vodnimu proudu.

Pfistroj béhem provozu nikdy nezakryvejte.

Nesedejte na pfistroj.

Pristroj neni hracka. K pfistroji nesméji mit pristup déti a
Zvirata.

Je-li pristroj v provozu, ¢as od ¢asu jej vizualné
zkontrolujte.

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda pfistroj, jeho
prisluSenstvi a pfipojné Casti nevykazuiji poSkozeni.
Nepouzivejte vadné pfistroje ani jejich ¢asti.

Zajistéte, aby veSkeré elekirické kabely mimo pfistroj byly
chranény proti poSkozeni (napf. zviraty). Pfistroj nikdy
nepouzivejte, pokud jsou elektricky kabel nebo sitova
pfipojka poSkozené!

Elektricka sitova pfipojka musi odpovidat Gidajiim v pfiloze
»1echnické udaje“.

Sitovou vidlici zasunte do fadné jiSténé zasuvky.
Prodluzovaci kabely k sitovému kabelu volte podle pfikonu
pfistroje, délky kabelu a ucelu pouZiti. ProdluZovaci kabel
zcela rozvinte. Zabrarite elektrickému pretizeni.

Pristroj nepouzivejte, pokud zjistite poSkozeni sitové
zastrcky nebo sitovych kabell.

Je-li napdjeci sitovy kabel tohoto pfistroje poskozen, musi
byt vyménén vyrobcem nebo jeho servisni sluzbou,
pfipadné podobné kvalifikovanou osobou, aby se predeslo
rizik(im.

Vadné napdjeci sitové kabely predstavuji vazné nebezpeci
ohrozujici zdravi!

Pred provadénim Udrzby, oSetfovani nebo opravy pfistroje
vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim a vytazenim zastrcky.

Kdyz pistroj nepouzivate, vypnéte jej a vytahnéte sitovy
kabel ze zasuvky.

Pfi instalaci pfistroje dodrzujte minimalni vzdalenosti od
stén a predmétd, jakoz i skladovaci a provozni podminky
podle pfilohy , Technické udaje”.

Zajistéte, aby saci a vyfukovy otvor byly volné.

Zajistéte, aby strana sani byla vzdy bez znecisténi a
volnych predmétd.

Nikdy do pfistroje nestrkejte pfedméty ani koncetiny.

Z pristroje neodstraiuje bezpecnostni znacky, nalepky ani
etikety. VSechny bezpecnostni znacky, nalepky a etikety
udrzujte v Citelném stavu.

Pfistroj pfepravujte pouze zpfima a s vyprazdnénou nadrzi
na vodu.

Pred uskladnénim nebo transportem vyprazdnéte a

vyGistéte nadrz na vodu. Vodu nikdy nepijte. MliZete ohrozit
své zdravi!

V nadrZzi na vodu nesmi byt zadna voda, kdyz se pfistroj
nepouziva.

Dbejte, aby nedochézelo k tomu, ze by predméty v okoli
pristroje byly vihké ¢i mokré. Pokud se vyskytne vihkost, je
tfeba snizit vystup vihkosti. Pfepnéte zafizeni na nizsi
stupen. Pokud nelze vystup vihkosti snizit, mél by se
pfistroj pouzivat pouze periodicky. V pfipadé potreby
pfistroj na kratkou dobu zcela vypnéte. Dbejte na to, aby
savé materidly, jako jsou podlahové krytiny, zaclony,
zavesy nebo ubrusy, nebyly vihké.

Upozorfiujeme, Ze vysoka vihkost mizZe podporovat riist
biologickych organismii v Zivotnim prostiedi.

Dbejte na to, aby byla voda v nadrzi na vodu kazdé 3 dny
vymeénéna za Cistou. Jinak hrozi riziko, Ze se v nadrzi na
vodu vytvofi mikroorganismy, které se mohou nasledné
dostat do vzduchu nebo do vody a predstavovat zdravotni
riziko.

Do nadrZe na vodu dopliiujte vyhradné ¢erstvou pitnou
vodu, kostky ledu z pitné vody a/nebo vhodné chladici
akumulatory.

Chladici akumulatory nejsou hracka. K pfistroji nesméji mit
pfistup déti a zvifata.

Chladici akumulatory nikdy neotvirejte. Kapalina v
chladicich akumulatorem miiZe byt zdravi Skodliva.
Nekonzumuite led, ktery se mlize vytvorit na chladicich
akumulatorech. MlZete ohrozit své zdravi!

Nepouzivejte nikdy pfistroj, pokud spadl na zem nebo
vykazuje viditelné znamky poSkozeni.

Pouzivejte vyhradné originalni nahradni dily, jinak neni
zarucen funkcni a bezpeény provoz.

Pouzijte knoflikovou baterii typu CR 2025.

Do dalkového ovladace nikdy nevkladejte dobijeci baterii.

Nikdy nenabijejte baterii, ktera neni uréena k
opakovanému dobijeni.

Pokud je baterie vybita, vyjméte ji. Baterie obsahuiji latky
nebezpecné pro Zivotni prostiedi. Baterii zlikvidujte v
souladu s vnitrostatnimi pravnimi predpisy (viz kapitola
Likvidace).

Pokud nebudete pfistroj delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterii z dalkového ovladace.

Nikdy nezkratujte pfipojovaci svorky baterie!

Baterie nepolykejte! Pokud dojde ke spolknuti baterie,
mUZe to do 2 hodin zpisobit téZké vnitini popaleniny /
poleptani! Popaleniny mohou vést k amrti!

Pokud se domnivate, ze doSlo ke spolknuti baterie nebo k
jinému priniku baterie do téla, okamZité vyhledejte
lékarskou pomoc!

Nové a pouzité baterie a otevienou prihradku na baterie
uchovavejte vzdy mimo dosah déti.
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e Pokud se pfihradka na baterie bezpe€né neuzavira,
prestarite pfistroj pouzivat prostfednictvim dalkového
ovladace.

e \lypnéte vzdy pfistroj a vytahnéte sitovy kabel ze sitové
zasuvky predtim, nez zacnete Cistit pfistroj nebo pinit
nadrz na vodu vodou.

e Sitovy kabel nevedte pred vystupem vzduchu ani v jeho
bezprostiedni blizkosti.

e Sitovy kabel neomotavejte kolem pfistroje a nezalamuijte
jej, aby nedoslo k poSkozeni izolace kabelu. Na sitovy
kabel nepokladejte zadné predméty.

Pouziti v souladu s ucelem zarizeni

Pristroj pouzivejte vyhradné pro chlazeni vzduchu v interiér, a to
v souladu s technickymi adaji.

K pouziti v souladu s urCenim patfi chlazeni vzduchu:
e obytnych prostor

e muzei
e skladi a archivi
e knihoven

e telefonnich centralach a mistnostech, kde jsou pocitace
Jakeékoli jiné pouZiti, nez je zamySlené pouziti, se povazuje za
nespravné pouziti.

Predvidatelné nespravné pouziti

e Pfistroj neinstalujte na vihky ani zaplaveny podklad, napf. v

blizkosti podlahovych odtokil.
e Nepokladejte na pfistroj zadné predméty, napf. obleceni.
¢ NepouZivejte pfistroj venku.

e Pristroj nepouZivejte v bezprostfedni blizkosti bazénd, van
ani sprch.

e Pistroj nikdy neponofujte do vody.

e Neprovadéjte zadné svévolné konstrukéni zmény ani
nastavby ¢i prestavby pfistroje.

Kvalifikace personalu
Osoby pouzivajici tento pfistroj musi:
e disponuji zakladnimi znalostmi v oblasti bezpecného
zachazeni s elektrickymi zafizenimi.
e si museji prostudovat navod a porozumét mu, zvlasté
kapitole "Bezpecnost".
Cinnosti udrzby, které vyzaduji otevieni krytu, sméji provadét
jen odborné elektrotechnické firmy nebo vyrobce.

Bezpecnostni znacky a stitky na pristroji

Upozornéni

Z pfistroje neodstranujte bezpecnostni znacky, nalepky
ani etikety. VSechny bezpecnostni znacky, nalepky
a etikety udrzujte v Citelném stavu.

Na pfistroji jsou pfipevnény nasledujici bezpecnostni znacky a

Stitky:

Symboly |Vyznam

@ Symbol na pfistroji upozorfiuje na to, ze je nutné
filtr pfed kazdym pouZitim zkontrolovat a pfipadné

vyGistit. Pokud je filtr vadny, vyménite je;j.

Do pfistroje nikdy nevkladejte vlhky filtr. Pockejte,

az filtr oschne.

nadrz na vodu cisténa kazdé 3 dny. Vyménite vodu
v nadrZi na vodu kazdé 3 dny za Gerstvou.

Odpojte vzdy pred ¢iSténim nadrze na vodu pfistroj
od sitového napajeni.

VM Symbol na pfistroji upozoriuje na to, Ze musi byt
72h

u% <L Symboly na pfistroji upozorfiuji, Ze pfi pinéni
nadrze na vodu pitnou vodou je tfeba sledovat

& ﬁ indikator hladiny napIné na pfedni strané pfistroje.
Voda nesmi prekroCit maximalni hladinu napIné.

Odpojte pfistroj od sitového napajeni, nez do néj

doplnite vodu nebo vlozite chladici akumulatory.

Na pfistroji je pfipevnén typovy Stitek v némciné a anglictiné.
Jako priklad je zobrazen typovy Stitek pfistroje PAE ,49.

DTROTEC

Typ/Type PAE 49
Artikel-Nr./Item-No. ...........................1.210.003.019

Verdunstungsleistung/Evaporation capacity.......max. 21/h
Luftmenge/ Air volume................... 12.6 m*min (756 m*/h)
.63 dB(A)
e 145 W
220 240V~

Schalldruckpegel/Sound pressure level .
Leistungsaufnahme/Rated power input
Nennspannung/Rated voltage ........
Nennfrequenz/Rated frequency

WARNING!

When filling the water tank with water,
please pay attention to the water level
mark at the front side of the unit. Water
can’t exceed the maximum water level.

WARNUNG!

Beim Befiillen des Wasserbehalters mit
Trinkwasser beachten Sie die Fiillstand-
ige an der Vorderseite des Gerites.

Wasserbehalter/Water tank
Gewicht/Weight ...,

WARNING!

Disconnect the device from the
mains before refilling water or putting
ice packs into the device.

WARNUNG!

Trennen Sie das Gerit vom Stromnetz,
bevor Sie Wasser nachfiillen oder
Kiihlakkus in das Geréatlegen.

Serien-Nr./ Serial-No.
TrotecGmbH
Grebbener StraBe 7 c €
52525 Heinsberg [r—
Germany
online@trotec.com
www.trotec.com
4(052138/089248

Made in PRC

Das Wasser darf nicht den maximalen
Fiillstand iiberschreiten.

S
i
¢

A g

Tato nalepka se na pfistroji nachazi v anglictiné a némciné.

Pfistroj provozujte s adaptérem dodanym vyrobcem. |
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Zbytkova nebezpeci

Varovani pied elektrickym napétim
Prace na elektrickych konstrukénich ¢astech smi
provadét pouze autorizovana odborna firmal!

Varovani pied elektrickym napétim

Riziko Urazu elektrickym proudem!

Pfistroj neni vybaven ochranou proti vode.

Existuje riziko Urazu elektrickym proudem!

Pfistroj nikdy nepouZivejte v mistech, kde do néj mize
vniknout kapajici, strikajici nebo tekouci voda, a nikdy
jej neponofujte do vody!

/N

Varovani pied elektrickym napétim

Riziko Urazu elektrickym proudem!

Pokud by se pfistroj dostal do kontaktu s vodou, hrozi
nebezpedi Urazu elektrickym proudem!

Tento pfistroj nepouzivejte v bezprostiedni blizkosti
vany, sprchy ani bazénu!

Varovani pied elektrickym napétim

Pred zahajenim veSkerych praci vytahnéte sitovou
zastrCku ze sitové zasuvky!

Nedotykejte se sitové zastrcky vihkyma ani mokryma
rukama.

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastréku.

Vystraha

Kapalina v chladicich akumulatorem miiZe byt zdravi
Skodliva!

V pfipadé poziti kapaliny okamZité vyhledejte |ékare.
Pokud se vam kapalina dostane do o€i, vyplachnéte si
oci vodou a okamzité vyhledejte ocniho Iékare.

Upozornéni

Neprovozujte pfistroj bez vlozeného vzduchového filtru
na vstupu vzduchu!

Bez vzduchového filtru dochazi k silnému znecisténi
vnitku pfistroje. Tim mizZe dojit ke snizeni vykonu a
poskozeni pristroje.

Chovani v pfipadé havarie
1. Vypnéte pfistroj.

2. Odpojte pristroj od elekirické sité vytazenim sitové zastrcky

pristroje ze sitové zasuvky. Drzte pfitom zastréku, nikoli
kabel.
3. Vadny pfistroj nepfipojujte zpét k sitové pfipojce.

Informace o pfistroji

Popis pristroje
Chladi¢ vzduchu ochlazuje mistnosti na pfijemnou teplotu
pomoci odparovaciho chlazeni.

Pristroj se pini studenou vodou nebo pfipadné kostkami ledu a/
nebo Ize vloZit chladici akumulatory, aby byl pfivadény teply
vzduch ochlazen na odparovacim filtru a ventilatorem vyfukovan
Z pfistroje jako studeny vzduch.

Kromé funkce chlazeni Ize pfistroj pouZit také pro osvézovani
vzduchu: Diky integrovanému vzduchovému filtru a vostinové
strukture odparovaciho filtru je nasavany vzduch filtrovan a
zvlihcovan.

Rychlost ventilatoru Ize nastavit ve ¢tyfech stupnich.

Smeér vyfukovani chlazeného vzduchu Ize nastavit ru¢né
prostrednictvim vétracich klapek, jakoz i pomoci volitelného
rezimu automatického vykyvného rezimu Swing.

Pfistroj ma také nocni rezim, ktery umoziuje provoz tichy jako
Sepot béhem doby spanku.

Kromé toho Ize pfistroj pomoci funkce ¢asovaCe automaticky
vypnout, pfip. zapnout, a to s pfedem stanovenym ¢asovym
zpozdénim.

Pristroj Ize ovladat pomoci ovladaciho panelu na pfistroji nebo
pomoci infraterveného dalkového ovladace.

Pristroj je také vybaven ionizatorem, ktery v pfipadé potfeby
odstraiuje pachy a bakterie ze vzduchu v mistnosti.

Pfistroj je vybaven nadobou na vonny olej a difuzérem pro
optimalni aromatizaci vzduchu v mistnosti.

Nepretrzity provoz je mozny v pfipadé pouZiti pevné pfipojky
vody.

Oba pristroje maji stejnou funkci, liSi se pouze barvou. Pfistroj
PAE 49 se dodava v bilé barvé a pfistroj PAE 50 v Cerné barve.
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Vyobrazeni pfistroje C. Oznaceni
1 Ovladaci panel
16 @ ! 2 Transportni rukojet
15 % “é 3 Nalevka pro pInéni vody
e 4 Transportni kolecka
= 5 Drzak sitového kabelu
PmeTee 6 Odparovaci filtr
7 Chladici akumulatory
8 Délkovy ovlada¢
9 Vzduchovy filtr
10 Odtok vody s gumovou zatkou
14 11 Nadrz na vodu
12 Hadicova pfipojka pro nepietrzity provoz s uzavérem
13 Pfivod vzduchu se vzduchovym filtrem a odpafovacim
filtrem
14 Indikace stavu vodni hladiny
15 Vystup vzduchu s nastavitelnymi vétracimi klapkami a
klapkami pro vedeni vzduchu pro vykyvnou funkci
Swing
16 Prijima¢ dalkového ovladacCe
13
12
11
10
9
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Transport a skladovani

Upozornéni
Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pristroje.
Transport
Pfistroj je pro snazsi transport vybaven transportnimi kolecky.
Pied kazdym transportem dbejte nasledujicich pokynu:
e \/ypnéte pfistroj.
e Qdpojte pristroj od elektrické sité vytazenim sitové zastréky

pristroje ze sitové zasuvky. Drzte pfitom zastréku, nikoli
kabel.

e \lyprazdnéte nadrz na vodu.

e Netahejte za sitovy kabel!

e  P¥istroj transportujte jen po zpevnénych a rovnych
plochéch.

Po kazdém transportu dodrzujte nasledujici pokyny:
e P¥istroj po transportu postavte zpfima.

Skladovani
Pired kazdym uskladnénim dodrZujte nasledujici pokyny:

e Nadrz na vody pred skladovanim vyprazdnéte a vycistéte
(viz kapitola Udrzba).

e Pred uskladnénim nechte odparovaci filtr vyschnout. Jinak
se miZe z pfistroje po opétovném uvedeni do provozu Sifit
zapach zatuchliny.

e Qdpojte pristroj od elektrické sité vytazenim sitové zastrcky
pristroje ze sitové zasuvky. Drzte pfitom zastréku, nikoli
kabel.

Pokud pfistroj nepouzivate, dodrzujte tyto skladovaci podminky:

e PFistroj skladujte v suchém prostfedi, chranény proti mrazu
a horku.

e Pristroj skladujte ve vzpfimené poloze, na bezprasném
misté, chranéném pred pfimym slunecnim svétlem.

e Pistroj pfipadné ochrante proti vniknuti prachu zakrytim
vhodnym obalem.

e Na pfistroj neumistujte Zadna dalSi zafizeni ani pfedmeéty,
abyste zabranili jeho poSkozeni.

e Qdstrarite baterii z dalkového ovladace.

Instalace a uvedeni do provozu

Rozsah dodavky
e 1x zafizeni
e 1x odparovaci filtr
e 1 xvzduchovy filtr
e 4x chladici akumulator
e 4x stojanova noha
e 4x Sroub pro montaz stojanové nohy

e 1x hadice pro pevnou pripojku vody se zpétnym ventilem,
délka1,5m

e 1x hadicovy adaptér

e 1x nadoba na aromaticky olej

e 1 x dalkové ovladani (bez baterii)
e 1xnavod k obsluze

Rozbaleni pristroje

A

Nebezpeci

Hrozi nebezpeci uduseni déti obalovym materialem!

Obalové folie a soucasti baleni uchovavejte mimo

dosah déti. Hrozi smrtelné nebezpedi v diisledku

uduseni.

1. Oteviete krabici a vyjméte pfistroj.

2. Z pristroje kompletné odstrarite obal.

3. Sitovy kabel zcela rozvifite. Dbejte na to aby nebyl sitovy
kabel poSkozen a nepoSkodte jej pfi odvijeni.

Uvedeni do provozu

Pfi instalaci pristroje dbejte na minimalini vzdalenost od stén a
predméti dle kapitoly Technicka pfiloha.

e
[
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e Pfed opétovnym uvedenim pristroje do provozu Montaz stojanovych nozek
Zkontrolujte stav sitoveho kabelu. V pripadé pochybnosti,  Nejdfive namontujte stojanové nozky, nez budete chtit pristroj
zda je pristroj v bezchybném stavu, zavolejte do postavit a provozovat na $ikmé plose.

zakaznického servisu.

e Pristroj nainstalujte nastojato na vodorovnou stabilni
plochu takovym zplsobem, aby nemohlo dojit k jeho
prevrzeni.

e Pfi pokladani sitového kabel Ci dalSiho elektrického kabelu
se vyhnéte mistlim s nebezpecim zakopnuti, zejména pfi
instalaci pristroje ve stfedu mistnosti. Pouzivejte kabelové
lavky.

e 7aijistéte, aby byly prodluzovaci kabely kompletné
rozvinuté.

e Davejte pozor na to, aby proudéni vzduchu nebranily
zaclony ani jiné pfedméty.
Pred uvedenim pfistroje do provozu po obdobi nepouzivani nebo 1. Polozte pfistroj na bok a umistéte stojanové nozky do
skladovani dodrZujte nasledujici pokyny: spréavné polohy.
e \yGistéte pouzdro pfistroje a nadrz na vodu pred dalSim
uvedenim pfistroje do provozu (viz kapitola Udrzba).

Vlozte baterie do dalkového ovladace

Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se prihradky na baterie vihkyma ani
mokryma rukama.

Upozornéni
Neprovozujte pristroj nikdy s nabijecimi bateriemi!
Chcete-li vlozit nebo vymeénit baterii, postupuijte takto:
1. Stisknéte zapadku na boku prihradky na baterie a
vytahnéte pfihradku na baterie z dalkového ovladace.
2. Vlozte baterii typu CR 2025 do pfihradky na baterie a
zasunte prihradku na baterie zpét do dalkového ovladace.

2. Kazdou stojanovou nozku pfiSroubujte pomoci Sroubu k
pristroji.
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NaplInéni nadrze na vodu
Pro chlazeni vzduchu potfebuje pfistroj Cerstvou pitnou vodu.

Upozornéni
Do zafizeni nalévejte vyhradné pitnou vodu. Teplota
vody smi byt max. 40 °C.

‘ Info
N Vyménujte vodu kazdé 3 dny, abyste zabranili tvorbé
bakterii.

PFi pouzivani chladicich akumulator(i dodrZujte nasledujici

pokyny:

¢ VloZte chladici akumulator pied pouzitim na minimalné
4 hodiny do mrazici pfihradky.

e Chladici akumulatory vloZte do nadrze na vodu predtim,
nez ji naplnite vodou.

, Info
N pii pouzivani chladicich akumulator( pfi vy$Sich
venkovnich teplotach se miize na nadrzi na vodu tvofit
kondenzat, ktery mlze odkapavat na podlahu.
1. Odpojte pristroj od sitového napdjeni, nez do néj doplinite
vodu nebo vlozite chladici akumulatory.
2. Oteviete nalevku na plnéni vody (3).

DTRoTEC

3. Dbejte na to, aby dobfe sedéla pryZova zatka (10), jinak
miZe dojit k nekontrolovanému vytékani vody.

4. Do nadrZe na vodu dopliujte vyhradné Gerstvou pitnou
vodu (11). Pfipadné mizZete pro vétsi ochlazeni pfidat
kostky ledu z pitné vody.

= Respektujte pfitom minimalni a maximalni hladinu
napiné na indikatoru hladiny napiné (14).
Nadrz na vodu musi byt naplnéna az po minimalni
hladinu naplné, aby mohlo ¢erpadlo fungovat.

DTRoTEC

5.V pfipadé potieby vlozte chladici akumulatory (7) do nadrze
na vodu (11), potfebujete-li dosahnout vétSiho chladiciho
efektu. Chladici akumulatory Ize vlozit dvéma rliznymi
zpsoby.

= Varianta 1: VloZte chladici akumulatory do pfistroje skrz
nalevku na pInéni vody.

= Varianta 2: Vyjméte odparovaci filtr (6) und Luftfilter (9)
na zadni strané pfistroje a vioZte do pfistroje chladici
akumulatory.

6. Zavrete klapku nalevky na pinéni vody (3) popf. nasadte
odparovaci filtr (6) a vzduchovy filtr (9) opét do pfistroje.

7. Zajistéte, aby pfistroj nebyl zvenci vihky ani mokry. V
opaCném pripadé jej osuste.
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Vlozeni odparovaciho filtru a vzduchového filtru

Upozornéni

Pfistroj nesmi byt provozovan v provoznim rezimu
Chlazeni vzduchu bez odparovaciho filtru, jinak nebude
fungovat Chlazeni.

Upozornéni
Neprovozujte pfistroj bez vlozeného vzduchového filtru
na vstupu vzduchu!
Bez vzduchového filtru dochazi k silnému znegisténi
vnitrku pfistroje. Tim miiZe dojit ke sniZeni vykonu a
poSkozeni pristroje.

e Pied zapnutim zkontrolujte, zda je vlozen odpafovaci filtr a

vzduchovy filtr.
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Nastaveni vétracich klapek

e Pfed zapnutim zafizeni nastavte vétraci klapky na vystupu
vzduchu.
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Volba viiné
Zafizeni navic nabizi moznost Siteni viiné béhem provozu.

Upozornéni

Vonny olej davejte pouze do k tomu urcené nadobky na
vonny olej (17).
Za tim Gcelem pouzijte bézné dostupny aromaticky olej. Pri
pouzivani volby Sifeni v(iné postupuijte takto:
v' Pristroj je vypnut a sitovy kabel je vytazen ze zasuvky.
1. Vysurite nadobku na vonny olej z drzaku a nakapejte do ni
2 az 3 kapky vonného oleje.

17—
AN
=
2. Zasuite nadobku na vonny olej zpét do drzaku.
3. Umistéte nadobku na vonny olej na pfistroj.

® MAx,

OMIN,
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Pevna pfipojka vody

Pokud pfistroj pouzivate delSi dobu nebo pokud nechcete nadrz
na vodu neustale doplfiovat, je mozné pfipojit pevnou pfipojku
vody k hadicové pripojce (12).

Upozornéni
Pokud jste dodavanou hadici jiz rozebrali na jednotlivé
dily, nesmi se tato hadice jiz pouzivat.
Dodrzujte pfivodni tlak vody od minimainé 0,1 MPa do
maximainé 0,4 MPa. Teplota vody musi byt mensi nez
25 °C.
v" Pristroj je vypnuty a odpojeny od elektrické sité.
v" P¥i pInéni nadrze na vodu (11) pitnou vodou sledujte
indikator hladiny nadrze (14) na pfedni strané pfistroje.
Voda nesmi prekroCit maximalni hladinu napiné.

1. Otevrete uzavér hadicové pripojky (12).

2. Pripojte dodanou pfipojovaci hadici pro pevnou pfipojku
vody k hadicové pfipojce (12). Pfi pfipojovani dbejte na to,
aby byl smér pfipojeni spravny.

3. Druhy konec hadice pfipojte k vhodné vodovodni pfipojce.
Pfipojovaci hadice pro pevnou pfipojku vody nesmi byt
nikde zalomena.

Pfipojeni sitového kabelu
e Sitovou vidlici zasurite do fadné jisténé zasuvky.

" Po pripojeni sitového kabelu zazni signalni ton a
kontrolky LED na ovladacim panelu se kratce rozsviti

cervené, popf. bile. Kontrolka Standby (23) sviti poté
trvale Cervené pfi rezimu Standby.

Obsluha

e Neotvirejte okna ani dvere.
Ovladaci prvky

0O O® O
—
28 29 30 31 32 33 34

C. |Oznaéceni Vyznam

18 |Kontrolka LED Sviti bile, kdyz je aktivovan provozni
OsvéZovani rezim OsvéZovani vzduchu
vzduchu

19  |Kontrolka LED Sviti bile, kdyZ je aktivovan nocni
Nocni rezim rezim

20 |Kontrolky LED Indikator Rychlost ventilatoru sviti
Stuperni ventildtoru |bile:

-=|Stupen 1 = nizky

A [Stupen 2 = stfedni

- (Stuperi 3 = vysoky

% |Stupen 4 = maximalni

21  |Kontrolka LED Sviti bile, kdyzZ je aktivovana funkce

Funkce Swing Swing

22  |Kontrolka LED Blika Cervené jako funkce
Reset filtru pfipomenuti ¢isténi filtr(i po provozni

dobé 200 hodin

23  |Kontrolka LED Sviti Gervené, kdyz je pfipojen sitovy
Standby kabel

24  |Kontrolka LED Sviti bile, kdyZ je aktivovana funkce
lonizator ionizace

25  |Kontrolky LED Sviti bile , kdyz je aktivovan ¢asovac
Hodiny pro automatické zapnuti a vypnuti

pfistroje
Zobrazeni poctu hodin, kdy je
Casovac aktivovan 7h, 2h, 4hund 8h

26  |Kontrolka LED
Ventilace

Sviti bile, kdyZ je aktivovan provozni
rezim Ventilace
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C. |Oznaceni Vyznam
27  |Kontrolka LED Sviti bile, kdyZ je aktivovan provozni
Vihkost rezim Chlazeni vzduchu

Blika, kdyz je nadrz na vodu prazdna

28 |Tladitko Vihkost |Zapnuti nebo vypnuti provozniho

rezimu Chlazeni vzduchu

29 |Tladitko Rezim  |Tlacitko pro volbu provozniho rezimu
OsvéZovani vzduchu, Ventilace, popf.

Nocni rezim

Zapnuti nebo vypnuti funkce
casovace:
1h, 2h, 4h, 8h

30 |Tlagitko Casovac

31 |Tladitko lonizdtor |Zapnuti nebo vypnuti provozniho

rezimu lonizace

32 |TlaGitko Swing  |Zapnuti nebo vypnuti funkce Swing

33 |Tladitko Speed  |Nastaveni rychlosti ventilatoru

34 |Tladitko Standby |Zapnuti nebo vypnuti pfistroje

Varovani pied elektrickym napétim
Nebezpedi trazu elektrickym proudem!
Pfistroj neni vybaven ochranou proti vodeé.
Existuje riziko Urazu elektrickym proudem!
Spotebi nikdy nepouzivejte v mistech, kde do né
miZe vniknout kapajici, stfikajici nebo tekouci voda, a
nikdy jej neponofujte do vody!
Zapnuti pristroje
Poté, co jste pristroj instalovali tak, jak je popsano v kapitole
Montaz a uvedeni do provozu, a je pfipraven k pouZziti, milzete
jej zapnout.
1. Stisknéte tladitko Standby (34).
= Pfistroj se spusti v provoznim rezimu Ventilace na Stupen
ventilatoru 1.
= Kontrolky LED Ventilace (26) a Stuperi ventildtoru 1 (20) sviti
bile.
= Kontrolka Standby (23) sviti Gervene.

Nastaveni druhu rezimu

Pfistroj ma nasledujici provozni rezimy:
e Chlazeni vzduchu
e OsvéZovani vzduchu
e \Ventilace

Chlazeni vzduchu

Provozni rezim Chlazeni vzduchu je mozné navic zapnout ve
vSech ostatnich provoznich rezimech.

V provoznim rezimu Chlazeni vzduchu se zapne ¢erpadlo a voda
se distribuuje pres odparovaci filtr, a to s cilem ochladit
cirkulujici vzduch. KdyZ je nadrz na vodu prazdna, blika
kontrolka LED Vihkost (27).

Chcete-li zapnout Chlazeni vzduchu postupuijte takto:
1. Stisknéte tladitko Vihkost (28).
= Kontrolka Vihkost (27) sviti bile.
= Cerpadlo se spusti.
2. Stisknéte tlacitko Rychlost (33), chcete-li nastavit
pozadovany Stuperi ventilatoru (1 az 4).
3. Stisknéte tlacitko Vihkost (28) znovu, chcete-li Chlazeni
vzduchu vypnout.
= Kontrolka Vihkost (27) zhasne.
= PFistroj dal béZi v dfive nastaveném provoznim rezimu.

Upozornéni

Béhem provozniho rezimu Chlazeni vzduchu nesmi byt
demontovan vzduchovy a odparovaci filtr, jinak by voda
z filtru odkapavala dolii do vnitfniho prostoru pfistroje.

Osvézovani vzduchu

V provoznim rezimu OsvéZovani vzduchu probiha stoupajici a

Klesajici rychlost ventilace, ¢imz vznika pfijemné pfirodni

proudéni vzduchu.

Chcete-li zapnout OsvéZovani vzduchu, postupuijte takto:

1. Stisknéte tlaCitko ReZim (29), aZ se rozsviti kontrolka LED

OsvéZovani vzduchu (18). Stupné ventilatoru se méni
automaticky.

Ventilace

V provoznim rezimu Ventilace mtizete rucné zvolit vSechny
4 stupné rychlosti.

Chcete-li nastavit rezim Ventilace, postupuijte takto:

1. Stisknéte tladitko Rezim (29), az se rozsviti kontrolka LED
Ventilace (26).

2. Chcete-li nastavit Stupen ventilatoru, stisknéte tlacitko
Rychlost (33), az se rozsviti kontrolka LED pro poZadovany
Stuperni ventildtoru (20).

Noéni rezim
V rezimu Nocni rezim jsem doplfikové zapnout Chlazeni
vzduchu.

Rezim OsvéZovani vzduchu nelze zapnout jako doplnék.
Casova je automaticky nastaven na 8 hodin.
Pristroj pracuje v rezimu Noc¢ni rezim s pfednastavenym
programem riiznych rychlosti ventilatoru, ¢imz se vytvafi
proudéni vzduchu pfizplisobené vasim potfebam pfi spanku.
1. Stisknéte tladitko Rezim (29), az se rozsviti kontrolka LED
Nocni rezim (19).
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Nastaveni ¢asovace

Casovag ma dva zpiisoby fungovani:
e automatické zapnuti po pfedem nastaveném poctu hodin.
e automatické vypnuti po pfedem nastaveném poctu hodin.

Funkci Ize nastavit ve vSech provoznich rezimech a v
pohotovostnim rezimu.

Pocet hodin Ize nastavitna 1 h, 2 h, 4 h nebo 8 h.

Automatické zapnuti

v Pristroj je vypnuty.

1. Stisknéte tlacitko Casovac (30), az bude zobrazovan
pozadovany pocet hodin pomoci kontrolek LED
Hodiny (25).

= Casova¢ je nyni nastaven na pozadovany pocet hodin.

= Pfistroj se spusti automaticky po uplynuti nastaveného

poctu hodin v dfive nastavenych druzich provoznich rezim.

Pokyny k automatickému zapnuti:
e Manualnim zapnutim pfistroje se deaktivuje automatické
zapnuti.

e Pokud dojde k pferuSeni napajeni, deaktivuje se ¢asovac a
funkce paméti Memory.

Automatické vypnuti

Pfistroj se po urcité dobé automaticky vypne, pokud nejsou
provedena zadna nastaveni:
e Nocni rezim: Automatické vypnuti po 8 hodinach provozu

e (QOsvézovani vzduchu/Ventilace: Automatické vypnuti po
15 hodinach provozu

V kazdém druhu provozniho rezimu miiZete také pomoci funkce
¢asovace nastavit automatické vypnuti po uplynuti nastaveného
poCtu hodin. Postupujte pritom takto:
v’ Pristroj je zapnuty.
1. Stisknéte tlacitko Casovac (30), az bude zobrazovan
pozadovany pocet hodin pomoci kontrolek LED
Hodiny (25).
= Casova¢ je nyni nastaven na pozadovany pocet hodin.
= Pristroj se automaticky vypne po uplynuti nastavenych
hodin.

Pokyny k automatickému vypnuti:
e Stisknutim tlacitka Standby (34) se deaktivuje automatické
vypnuti.

Dalkovy ovladaé

VSechna nastaveni pfistroje mohou byt provadéna dalkovym
ovlacem, ktery je soucasti dodavky.

36 ——
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Oznaceni Vyznam

28 |Tlacitko Vihkost Zapnuti nebo vypnuti provozniho

rezimu Chlazeni vzduchu

29 |[Tladitko Rezim Tlacitko pro volbu provozniho
rezimu OsvéZovani vzduchu,

Ventilace, popt. Nocni rezim

30 [Tlagitko Casovac Zapnuti nebo vypnuti funkce
¢asovace:

1h, 2h, 4h, 8h

31 |Tladitko lonizator Zapnuti nebo vypnuti provozniho

rezimu lonizace

32 |Tladitko Swing Zapnuti nebo vypnuti funkce

Swing

33 |Tladitko Speed Nastaveni rychlosti ventilatoru

34 |Tladitko Standby Zapnuti nebo vypnuti pfistroje

35 |Tladitko Osvétleni  |Vypnuti nebo zapnuti osvétleni

displeje

36  |Vysilag / pfijimac Odesila do zafizeni pomoci

dalkového ovladace |infracerveného zareni
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Funkce Swing

Funkci Swing Ize dodate¢né zapnout ve vSech provoznich
rezimech.

Za horizontalnimi vétracimi klapkami se nachazeji vertikalni
Klapky pro vedeni vzduchu. Pomoci funkce Swing je jimi

automaticky pohybovano, ¢imz je zajiSténa kontinudlni cirkulace

vzduchu.
1. Stisknéte tlacitko Swing (32), chcete-li zapnout nebo
vypnout funkci Swing.
= Po aktivaci funkce Swing se rozsviti kontrolka LED
Swing (21).

lonizace

lonizaci Ize zapnout v pfipadé potieby. Pfistroj pak vydava ionty

pro doplrikové Cisténi vzduchu. Uvolnéné ionty odstrariuji pyl,
prach, viry a bakterie z interiérového vzduchu.
lonizaci Ize zapnout v jakémkoli provoznim rezimu.
1. Stisknéte tlaGitko lonizator (31), chcete-li zapnout nebo
vypnout ionizaci.
= Po aktivaci ionizace se rozsviti kontrolka LED
lonizator (24).
Osvétleni

Kontrolky LED na ovladacim prvku Ize zapnout nebo vypnout.
1. Stisknéte tladitko Osvétleni (35), chcete-li zapnout nebo
vypnout osvétleni.

/" Pokud stisknete tlaCitko, kdyz je osvétleni vypnuté,
rozsviti se prislusné kontrolky LED na dobu pfiblizné
45 sekund a poté opét zhasnou.

Funkce Memory
Pokud pfistroj znovu zapnete z pohotovostniho rezimu

(Standby), ulozi se zvolena ngstaveni pro provozni rezim. Pokud

je pfipadné naprogramovan Casovac a Nocni rezim, neulozi se
tyto daje v pfistroji.
Doplnéni vody
Pfistroj signalizuje prazdnou nadrz na vodu pomoci blikajici
kontrolky LED Vihkost (27). Nadrz na vodu musi pak byt
napinéna.
Pfi pouzivani chladicich akumulator(i dodrZujte nasledujici
pokyny:
e Vlozte chladici akumulator pred pouzitim na minimalné
4 hodiny do mrazici pfihradky.
e Chladici akumulatory vloZte do nadrze na vodu predtim,
neZ ji naplnite vodou.

e Chladici akumulatory vkladejte pouze do uréeného prostoru
v nadrZi na vodu, jinak erpadlo nebude spravné fungovat.

Info

Pfi pouzivani chladicich akumulator( pfi vy$Sich

venkovnich teplotach se miize na nadrzi na vodu tvorit

kondenzat, ktery milze odkapavat na podlahu.

Odpojte pristroj od sitového napajeni, nez do néj doplnite
vodu nebo vloZite chladici akumulatory.

44:

e
’ﬁlﬁ’ i

}]TRDTE:

® MAX.
<
E OMIN, ///Jl’

2. Otevrete nalevku na pInéni vody (3).
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Dbejte na to, aby dobie sedéla pryZova zatka (10), jinak

miZe dojit k nekontrolovanému vytékani vody.

Do nadrze na vodu dopliujte vyhradné ¢erstvou pitnou
vodu (11). Pfipadné m{Zete pro vétSi ochlazeni pfidat

kostky ledu z pitné vody.

= Respektujte pfitom minimalni a maximalni hladinu
naplIné na indikatoru hladiny napiné (14).
Nadrz na vodu musi byt napInéna az po minimalni
hladinu naplné, aby mohlo ¢erpadlo fungovat.
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5. 'V pfipadé potfeby vlozte chladici akumulatory (7) do nadrze Doobjednatelné prislugenstvi:
na vodu (11), potfebujete-li dosahnout vétSiho chladiciho

efektu. Chladici akumulatory Ize vloZit dvéma rlznymi Vystraha
Zpusoby. § - ] o Pouzivejte pouze prislusenstvi a pfidavna zafizeni,
= Varianta 1: Vlozte chladici akumulatory do pristroje skrz které jsou uvedeny v tomto navodu.
nalgvku na plr_lenvl vody. o ) PouZiti jinych nastrojd, nez je doporuceno v navodu,
= Varianta 2: Vyjmete odparovaci filtr (6) a vzduchovy nebo jiné druhy pfisludenstvi, miize znamenat riziko
filtr (9) na zadni strané pfistroje a vlozte do pfistroje zranéni.
chladici akumulatory.
Oznaceni Cislo artiklu
Odparovaci filtr 7.710.000.862

6. Zavrete klapku nalevky na plnéni vody (3) popf. nasadte
odparovaci filtr (6) a vzduchovy filtr (9) opét do pfistroje.
7. Zajistéte, aby pristroj nebyl zvenci vihky ani mokry. V
opacném pripadé jej osuste.
Funkce automatického zastaveni

pokud je nadrz na vodu Iprazdna, blika kontrolka LED
Vihkost (27).

V provoznim rezimu Chlazeni vzduchu funguije ventilator dale a v
provoznim rezimu OsvéZovani vzduchu se pristroj po urcité dobé
automaticky zastavi.

Vyiazeni z provozu

Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastréky vihkyma nebo mokryma
rukama.

e \/ypnéte pfistroj.

e Qdpojte pristroj od elektrické sité vytazenim sitové zastréky
pfistroje ze sitové zasuvky. Drzte pfitom zastréku, nikoli
kabel.

e \lyprazdnéte a vyCistéte nadrz na vodu (viz kapitola

Udrzba).

eV pfipadé potieby ph’stlroj vyCistéte v souladu s pokyny
uvedenymi v kapitole Udrzba.

e Pristroj skladujte v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole
transport a skladovani.
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Chyby a poruchy

Pristroj byl béhem vyroby nékolikrat testovan, zda bezchybné
funguje. Pokud by se vSak presto objevily funkéni poruchy,
zkontrolujte pfistroj podle nasledujiciho seznamu.

Upozornéni
Po kazdé udrzbé a opravé vyckejte minimalné
3 minuty. Teprve poté pfistroj znovu zapnéte.
Pristroj se nerozhéhne:
e Zkontrolujte sitovou pfipojku napajeni.
e Zkontrolujte pfip. poSkozeni sitového kabelu a zastrcky.
e Zkontrolujte zabezpedeni sité ze strany zakaznika.

e Pokud pfistroj nenabéhne, nechte provést kontrolu
elektrického zafizeni u specializované firmy nebo u
vyrobce.

Pristroj nema vykon nebo pracuje se snizenym vykonem:

e Zkontrolujte polohu horizontalnich vétracich klapek. Vétraci

klapky by mély byt otevieny co nejvice.

e Zkontrolujte, zda neni vzduchovy filtr znecistén. V pfipadé

potieby vzduchovy filtr vyCistéte nebo vyméiite.

e Zkontrolujte minimalni vzdalenost od stén a predmétd. V

pfipadé potreby postavte pfistroj dale do mistnosti.
Pristroj bézi, ale neprovadi chlazeni vzduchu, popf.
nefunguje éerpadlo:
e Zkontrolujte, zda je provozni rezim Chlazeni vzduchu
aktivovan. Kontrolka Vihkost (27) by méla svitit.

e Zkontrolujte stav napInéni nadrze na vodu (viz kapitola
Naplnéni nadrze na vodu). Kontrolka Vihkost (27) by
neméla blikat.

e Zkontrolujte, zda pfip. vstup ¢erpadla neblokuji zadné

predméty. Presvédcte se, ze vstup Cerpadla neni ucpany

nebo jinak blokovany.

e Pokud Gerpadlo nefunguje i pfesto, ze je spravné naplnéna

nadrZ na vodu a aktivovano chlazeni vzduchu, miize byt
cerpadlo vadné. Kontaktujte zakaznicky servis.

Voda vytéka:
e Zkontrolujte, zda pfistroj nevykazuje netésnosti.
e  Zkontrolujte, zda nadrz na vodu dobfe sedi.

Funkce Swing nefunguje:

e Motor vykyvné funkce Swing je zfejmé vadny. Kontaktujte

zakaznicky servis.
Pristroj je hluény, pfip. vibruje:

e Zkontrolujte, zda je pfistroj postaven nastojato a stabilné.

Pristroj nereaguje na infracéervené dalkové ovladani:

e Zkontrolujte, zda neni vzdalenost dalkového ovladani od
pristroje prilis velkd, a pokud je to tfeba, vzdalenost
zmensete.

e 7ajistéte, aby mezi pristrojem a dalkovym ovladanim
nebyly Zadné prekazky, jako napf. nabytek nebo zdi.
Dbejte na vizualni kontakt mezi pfistrojem a dalkovym
ovladanim.

e Zkontrolujte stav nabiti baterie a vyméiite ji, pokud je to
tfeba.

e Pokud byla baterie pravé vymeénéna, zkontrolujte jeji
spravné polovani.

Pristroj po kontrolach nefunguje bezvadné:

Kontaktujte zakaznicky servis. Pfedejte pfistroj k opravé do
autorizované odborné firmy v oboru elektro nebo vyrobci.
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Udrzba

Intervaly udrzby

Interval tidrzby a péce

pied kazdym
uvedenim do
provozu

v piipadé
potieby

kazdé 3 dny

minimalné
kazdé 2 tydny

minimalné
kazdé 4 tydny

minimalné
jednou rocné

Cisténi nadrze na vodu

Zkontrolujte, pfip. vyCistéte saci
a vyfukové otvory od necistot a
cizich téles

Vnéjsi Cisténi

Vizualni kontrola znedisténi
vnitfku pfistroje

Zkontrolujte, zda vzduchovy filtr
neni znecistény a zda neobsahuje
cizi pfedméty, a pfip. jej vyCistéte

Vyménte odparovaci filtr

Zkontrolovat pfip. poSkozeni

Zkontrolovat upevriovaci Srouby

ZkuS$ebni provoz

Protokol o tidrzbé a péci
Typ PFStIOje: c.voveveeveeeeeeeecce e

CiSIO PHSLOJE: vvvoveeeeeereeeseeereeeneenne

Interval tidrzby a péce

1 2

6 7 8

9 10 | 11

12 | 13

14 | 15 | 16

Cisténi nadrze na vodu

Zkontrolujte, pfip. vyCistéte saci
a vyfukové otvory od neGistot a
cizich téles

Vnéjsi Cisténi

Vizualni kontrola znecisténi vnitiku
pristroje

Zkontrolujte, zda vzduchovy filtr
neni znecistény a zda neobsahuje
cizi predméty, a pfip. jej vyCistéte

Vymérite odparovaci filtr

Zkontrolujte pfip. poSkozeni

Zkontrolujte upevriovaci Srouby

ZkuSebni provoz

Poznamky:

1. Datum: o
POPIS: e,

2. Datum: ..o
POPIS: e,

3. Datum: .........
Popis: ...............

4. Datum: ...,
Podpis: ...coveeeeeeeeee .

5. Datum: ...ccooeieeeeee
POPIS: .o

6. Datum: ...
POPIS: .o

7. Datum: .........
Podpis: .............

8. Datum: ...,
POPIS: .o

9. Datum: ...ccoovveeeeee
POPIS: e,

10. Datum: ..o
POPIS: e,

11. Datum: .......
Podpis: .............

12. Datum: ..o
POPIS: e,

13. Datum: ..o,
POPIS: .o

14. Datum: ..o,
POPIS: .o

15. Datum: .......
Popis: ......c........

16. Datum: ..o,
POPIS: .o
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Cinnosti pfed zahajenim udrzby

Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastréky vihkyma nebo mokryma
rukama.
Vypnéte pfistroj.
Odpojte pristroj od elektrické sité vytazenim sitové zastrcky
pristroje ze sitové zasuvky. Drzte pfitom zastréku, nikoli
kabel.

Varovani pied elektrickym napétim

Cinnosti, které vyZaduii otevieni pFistroje, sméji
provadét vyhradné jen autorizované odborné firmy
nebo vyrobce.

Vizualni kontrola znecisténi vnitrku pristroje

1.

2.
3.
4

Odstrante vzduchovy filtr.

Kapesni svitilnou si posvitte do otvor( pfistroje.
Zkontrolujte, zda vnitfek pfistroje neni znecistény.
Rozpoznate-li silnou vrstvu prachu, nechte vycistit vnitfek
pristroje specializovanou elektro firmou nebo vyrobcem.
VloZte opét dovnit vzduchovy filtr.

}
v

\

Vycisténi skriné

Plast pfistroje vyGistéte navihéenym mékkym hadfikem, ktery
nepousti vlakna. Dbejte na to, aby do plasté pfistroje nevnikla
vihkost. Dbejte na to, aby se vihkost nedostala do kontakiu s
elektrickymi sou¢astmi pfistroje. K navihceni hadfiku
nepouzivejte zadné agresivni Cistici prostredky, jako jsou napr.
Cistici spreje, rozpoustédla, Cistice s obsahem alkoholu nebo
abrazivni prostredky.

Cisténi nadrze na vodu
Upozornéni
Nadrz na vodu nelze vyjmout.
NepokouSejte se nadrz na vodu vyjmout, protoze by
mohlo dojit k poSkozeni pfistroje.
Nadrz na vodu by méla byt pfi aktivnim pouZzivani CiSténa kazdé
3 dny. K Citéni a odstrariovani vodniho kamene pouZivejte

bézny ocet pro domacnost. DodrZujte pokyny vyrobce a
upozornéni na nebezpeci odvapriovaciho prostfedku.

Vyprazdnéte a vycistéte nadrz na vodu pfed delSi dobou
nepouzivani, pfed uskladnénim a pred opétovnym uvedenim
pristroje do provozu (napf. pokud byl pfistroj uskladnén po
nékolik mésictl a je zapraseny).

1. Pfistroj opatrné prevezte, popf. pfesurite na vhodné misto,
potfebujete-li vypustit vodu (napf. do odpadu), nebo pod
odtok vody umistéte vhodnou jimaci nadobu.

2. Otevrete odtok vody a nechte vodu odtéct.
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4.

Vyjméte ochranny filtr ponorného Cerpadla z pfistroje.
Dejte pozor, abyste ochranny filtr nepoSkodili prsty. Za
timto ucelem se filtru dotykejte pouze po stranach plastu.

Ochranny filtr vyCistéte mékkym, mirné navihéenym
hadfikem, ktery nepousti viakna. Pokud je filtr silné
zneCistén, vycistéte jej teplou vodou s neutralnim
Cistidlem.

Proplachnéte nadrz na vodu dikladné bézné pouzivanym
octem (prostfedek na odvapnéni).

Nakonec nadrz na vodu proplachnéte vodou.

Vnitfek nadrze na vodu osuste hadfikem, ktery nepousti
vlakna.

VloZte zpét ochranné filtry do pfistroje.

. Pokud chcete pfistroj dale provozovat, napliite do nadrze
na vodu Cerstvou pitnou vodu (viz kapitola Doplnéni vody).

CGisténi vzduchového filtru
Jakmile je vzduchovy filtr znecistén, je tfeba jej vyGistit. To se
projevi napf. snizenim vykonu (viz kapitola Chyby a poruchy).

Vystraha
Zajistéte, aby vzduchovy filtr nebyl opotfebovany ani
poskozeny. Rohy a hrany vzduchového filtru nesméji
byt deformované ani zaoblené. Pfed opétovnym
usazenim se ujistéte, Ze je vzduchovy filtr nepoSkozeny
a suchy!

1. Vzduchovy filtr vyjméte z pfistroje.

2. Filtr vyCistéte mékkou, lehce navihéenou utérkou, ktera
nepousti viakna. Pokud je vzduchovy filtr silné znecistén,
vyCistéte jej teplou vodou smichanou s neutralnim Gisticim
prostredkem.

3. Nechte cely filtr vyschnout. Do pfistroje nikdy nevkladejte
vihky filtr!

4. Vzduchovy filtr opét vlozte do pfistroje.

Reset filtru
Po uplynuti provozni doby 200 hodin blika kontrolka. LED Reset
filtru (22) Cervené.

Po vycisténi stisknéte na 2 sekundy tlacitko Vihkost (28), abyste
status resetovali.

chiadic vzduchu PAE 49/ PAE 50




DTROTEC

Vyméite odparovaci filtr

Upozornéni

Pfistroj nesmi byt provozovan v provoznim rezimu
Chlazeni vzduchu bez odparovaciho filtru, jinak nebude
fungovat Chlazeni.

Upozornéni
Neprovozujte pfistroj bez vlozeného vzduchového filtru!
Bez vzduchového filtru dojde k silnému znecisténi
vnitfku pfistroje. Tim se mliZe omezit vykon a pfistroj
se poskodi.

Odparovaci filtr musi byt pfi silném znegisténi vyménén.

Doba mezi vyménami odparovaciho filtru je pfi standardnim

provozu pfiblizné 1 rok.

Pred vyjmutim z pfistroje nechte odparovaci filtr oschnout.

1. Vyjméte vzduchovy a odparovaci filtr z pfistroje.
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2. Zlikvidujte pouzity odparovaci filtr v souladu s narodni
legislativou.

3. Vlozte do pristroje novy odparovaci filtr.
4. Vzduchovy filtr opét vlozZte do pfistroje.
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Cinnosti po udrzbé
Pokud chcete pristroj dale pouzivat:

e Qpét jej pripojte tim, ze zasunete vidlici do zasuvky.

Pokud pfistroj delSi dobu nepouzivate:
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e Pristroj skladujte v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole

transport a skladovani.
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Technicka priloha

Technické udaje

Parametry Hodnota
Model PAE 49 / PAE 50
Odparovaci vykon max. 2000 mi/h
MnoZstvi vzduchu 12,6 m¥min (756 m%h)
Sitova pripojka 220-240V ~ 50 Hz
Jmenovity pfikon 06 A
Pfikon 145 W
Hladina akustického tlaku 63 dB(A)
(vzdalenost 1 m)
PInici objem nadrze navodu |20 |
Hmotnost 12 kg
Rozméry (délka x Sitka x vySka)
390 x 350 x 880 (mm)
Min. vzdalenost od stén a
predmétu:
nahore (A):{100 cm
vzadu (B):{100 cm
na strané (C):{100 cm
vpredu (D):{100 cm
Baterie pro dalkové ovladani  |CR2025 - 3V

Pozadované udaje pro komfortni ventilatory v souladu s

nafizenim (EU) €. 206/2012:
PAE 49/50

Parametry Symbol Hodnota |Jednotka
Maximalni objemovy  |F 12,6 m*/min
proud

Pfikon ventilatoru P 134,5 w
Servisni pomér SV 0,09 (m*/min)/W
PFikon v pohotovostnim |Pg, 0,31 W

rezimu

Hladina akustického Lya 71,1 dB(A)
vykonu ventilatoru

Maximalni rychlost c 8,3 m/s
vzduchu

Méfici norma pro
stanoveni servisniho
pomeru

EN ISO 5801:2017+A1:2025

Kontaktni adresa pro
vice informaci

Trotec GmbH - Grebbener StraBe 7 -
52525 Heinsberg, Némecko

Likvidace

Obalové materialy vzdy likvidujte zptisobem Setrnym k Zivotnimu
prostfedi a v souladu s platnymi mistnimi predpisy o likvidaci.

hid

Symbol preskrtnuté popelnice oznacuje, Ze toto zafizeni a
vSechny souvisejici komponenty (napf. dalkové ovladace) nesmi
byt po skonceni Zivotnosti — v souladu se smérnici o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich (2012/19/EU) a
vnitrostatnimi pravnimi pfedpisy — likvidovany v ramci
domovniho odpadu.

Pro ucely bezplatného vraceni jsou vam ve vasi blizkosti k
dispozici shérna mista pro staré elektrické nebo elektronické
pristroje. Adresy ziskate u vaSeho méstského Gradu nebo
podniku komunalnich sluzeb. V mnoha zemich EU se také
mUZete dozvédét na webu https://hub.trotec.com/?id=45090
vice o dalSich moznostech vraceni. Jinak prosim kontaktujte
oficialni, ve vaSi zemi schvalenou firmu zabyvaijici se likvidaci
pouZitych pristroj.

Oddéleny sbér starych elektrickych a elektronickych pfistroji
ma umoznit jejich opétovné vyuZiti, recyklaci materiald nebo k
jiné formy vyuZiti starych zafizeni, a rovnéz zamezit pfi likvidaci
nebezpecnych latek, které mohou byt obsazeny v zafizeni,
negativnim dlsledkiim na Zivotni prostfedi a vliviim na lidské
zdravi.

h:4

Tento symbol preskrtnuté popelnice znamena, Ze baterie nebo
akumulatory se po skonceni Zivotnosti nesmi likvidovat v ramci
komunalniho/domovniho odpadu. Pokud jsou v pFistroji viozeny
baterie nebo akumulatory, které obsahuji rtut, kadmium nebo
olovo, je pod symbolem preSkrtnutého odpadkového koSe
uvedena pfisluSna chemicka znacka (Hg, Cd nebo Ph).
Nenechavejte baterie nebo elektricka a elekironicka zarizeni
obsahuijici baterie bez dozoru lezet ve vefejném prostoru, abyste
zabranili zneCisténi zivotniho prostfedi. Baterie a akumulatory
musi byt v ramci Evropské unie — v souladu s NARIZENIM (EU)
2023/1542 EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY ze dne 12.
cervence 2023 o bateriich a pouzitych bateriich — odevzdany na
k tomu ureném shérném misté. Vyjméte baterie/akumulatory a
zlikvidujte je oddélené, a to v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.
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